3D SVETELNE PISMENA classic
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3D podsvietené pismena

- Pismena su vyrobené z tvrdeného polystyrénu s povrchovou Upravou, na ktorom moze byt
pridavna vrchna vrstva z plexiskla/AluBondu alebo iného doskového materialu

- konstrukéna cast je z AluBondu s osadenou elektroinstalaciou

- Osvetlenie zabezpecuju vysokosvietivé LED moduly napajané kvalitnym transformatorom
MeanWell s ochranou proti prehriatiu, skratu a prepdlovaniu.

- Vyrobené v sulade s prislusnou technickou normou STN EN 50107-1:2003-04 (34 1370)
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Nami navrhované rieSenie je optimalizované na zdklade skusenosti s podobnymi projektami.

V cenovej kalkulacii su zahrnuté Spickové LED moduly od renomovaného slovenského vyrobcu. Napajanie LED sustavy je
pomocou kvalitnych MeanWell transformatorov. Cely LED systém je vyladeny tak, aby poskytoval ¢o najvacsiu svietivost
pri ¢o najnizsom odbere el. energie a zarucoval bezporuchovost a velmi dlhd dobu Zivotnosti (az 75.000 hodin = 8,5 roka
pri 24 hodinovom svieteni).
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